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WRT-EPC-HD805SP1高清200万红外网络半球
[image: image1.jpg]一、产品概述
· 支持最高分辨率可达2MP,1920*1080@25 fps 
· 逐行扫描高清传感器，动态画面更清晰
· 支持H.264、MPEG4图像压缩编码方式
· 内置 WEB SERVER，支持 IE 访问

· 可选语音对讲：双向语音对讲，单向语音广播

· 支持动态域名、局域网、广域网访问

· 支持IR-CUT滤光片切换功能，日夜功能自动切换

· 支持红外夜视功能，红外距离30-40米适用于仓库、通道、酒吧、办公室等光线较暗的复杂环境下使用
· 支持ONVIF2.0标准协议
二、参数指标
	参数/型号
	WRT-EPC-HD805SP1

	摄像机
	传感器类型
	1/2.7" 200万CMOS传感器

	
	有效像素
	1920*1080

	
	曝光控制
	自动

	
	最低照度
	彩色0.05 lux@ F1.2，黑白0.01 lux @ F1.6（0 lux@红外灯开启）

	
	镜头类型及参数
	CS接口，标配6mm，镜头可选4mm,8mm,12mm,

	
	自动光圈
	N/A

	
	电子快门
	自动/手动（区间可调，1/30 -1/4000 秒）

	
	信噪比
	≥50dB

	
	增益控制
	自动

	
	白平衡
	自动

	
	背光补偿
	自动

	
	日夜转换模式
	ICR红外滤光片式

	
	红外距离
	30-40m

	压缩标准
	视频压缩标准
	H.264

	
	压缩输出码率
	2Mbps～16Mbps，CBR/VBR可调

	
	音频压缩标准
	语音：G.711，对讲：G.722

	
	音频输出码率
	64Kbps

	图像
	最大帧率
	1920*1080@25 fps ;704*576@ 25 fps , 352*288@25 fps

	
	图像调节
	饱和度，亮度，对比度通过客户端或者IE可调

	网络功能
	视频压缩标准
	H.264

	
	智能报警
	移动侦测、视频遮挡、I/O状态报警

	
	移动侦测
	支持

	
	区域屏蔽
	支持

	
	心跳机制
	支持

	
	密码保护
	支持

	
	双码流
	1920*1080@25fps ,704*576@15fps (可选)

	
	远程升级及维护
	支持

	接口
	通讯接口
	1个RJ45接口 10M/100M自适应以太网口

	
	音频输入(可选)
	N/A

	
	音频输出(可选)
	N/A

	一般规范
	工作温度/湿度
	-20℃～55℃/≤85%RH 

	
	电源
	DC12V/2A

	
	功耗
	<6.5W

	
	尺寸(mm)
	187×104×76.5

	
	重量(kg)
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